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BETONI:
KANSI Ro20, R1, C35/45-3, P30, Cnom=45 mm
REUNAPALKIT Ro22, R1, C35/45-3, P50, Cnom=45 mm
SIIPIMUURIT Ro11, R1, C35/45-3, P30, Cnom=45 mm
SUOJABETONI Ro22, R4, C35/45-3, P50
SIIRTYMÄLAATAT Ro23, R1, C30/37-3, P50, Cnom=40/50 mm (muut/AP)
PILARIT Ro10, R4, C35/45-3, P30, Cnom=40 mm
PAALUN BETONI Ro02, R4, C35/45-3, P30, Cnom=50 mm, ITB

BETONITERÄS: A500HW / B500B

PAALUT:
LYÖNTIPAALUT ø610 t=12,5 mm, S440J2H EN 10219, PAALUTUSTYÖLUOKKA PTL2.

KAITEET: H2 SILLANKAIDE, 2-PUTKIJOHDE, KORKEA SUOJAVERKKO

SIIRTYMÄLAATAT: 5m PIIR. R15/DL TIE-2 MUKAISESTI

VARAUSPUTKET: M110, JOHDETAAN KAAPELIKAIVOIHIN.

KANNEN PINTARAKENNE:
SMA16 40mm
AB11 40mm
SUOJABETONI (TERÄSKUIDULLINEN) 50 mm
2-KERTAINEN KUMIBITUMIKERMI (KL2) 10 mm

YHT. 140 mm

ERISTYSALUSTAN TIIVISTYS: KUMIBITUMILIUOSSIVELY

2-KERT. KUMIBITUMISIVELY:
-REUNAPALKKIEN SISÄPINTA PÄÄLLYSTEEN KOHDALTA JA KANNEN

ERISTYKSEN YLÄPINTA 250 mm LEVEYDELTÄ.

- SIIPIMUURIN JA PÄÄTYPALKIN SISÄPINTA. SIVELY ULOTETAAN SIIRTYMÄLAATAN
ALAPINTAAN ASTI

KANSI 3 m:n KORKEUTEEN MAANPINNASTA SEKÄ SIIPIMUURIEN, PÄÄTYPALKKIEN JA
PILAREIDEN NÄKYVÄT PINNAT KÄSITELLÄÄN UHRAUTUVALLA ANTIGRAFFITISUOJAUKSELLA
(SILKO 3.251)

KUIVATUS: KANNEN PINTAVESIPUTKI LIIKENNEVIRASTON PIIR. R15/DS TIE-1 MUKAAN.
PINTAVEDET JOHDETAAN ALITTAVAN VÄYLÄN HULEVESIKAIVOIHIN.
KANNEN TIPPUPUTKET LIIKENNEVIRASTON PIIR. R15/DS TIE-6 MUKAAN.
KANNEN SALAOJAT RAKENNETAAN PIIR. R15/ DS4 MUKAISESTI PUTKISALAOJANA.

VUOSILAATTA: OIKEASSA REUNAPALKISSA TUELLA T1

VERHOUKSET: SILLAN ALLA LUISKISSA BETONIKIVIVERHOUS YMPÄRISTÖSUUNNITELMAN MUKAAN

SILLAN SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ 100v. SEURAAMUSLUOKKA CC2.

SILLAN LAATUVAATIMUKSET InfraRYL 2020/2 MUKAISET.
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