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Kembaana (Limingantie jkpp) välillä Rautatienkatu -
Nuottasaarentie

Katusuunnitelmakartta 7
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9 LimingantulliKatupiirustus

Kembaana (Limingantie jkpp) välillä Nuottasaarentie
- Kallisensuora

Katusuunnitelmakartta 8
1:500, 1:100



M
itt

al
in

ja

Tsv

3.00

Jkpp

0.250.25

Leikkaus N-N
1:100

0.0250.025

R
ak

en
nu

ks
en

 s
ei

nä
T

o
n

tin
 r

a
ja

T
o

n
tin

 r
a

ja

3.15

R
ak

en
nu

ks
en

 s
ei

näViheralue

16.75

Viheralue
1.00

+6.00

M
itt

al
in

ja

Tsv

3.00

Jkpp

0.250.25

Leikkaus M-M
1:100

T
o

n
tin

 r
a

ja

T
o

n
tin

 r
a

ja

0.0250.025 1:4 1:41:4 1:4

10.75

Viheralue

1.75

Viheralue
1.00

+6.00

42.77

42.60

R
E

Nurmi

Asfaltti, ajorata / jalkakäytävä / Pyörätie

MERKINNÄT

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

PINNOITTEET

KORKEUDET JA KUIVATUS

SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT

Suunnittelualueen raja

Säilytettävä havu- / lehtipuu

Suunniteltu korkeus

Tontin nurkkapisteen korkeus

Hulevesikaivo

Painanne ja virtaussuunta

VARUSTEET JA KALUSTEET

Poistettava havu- / lehtipuu

Nykyinen maanpinnan korkeus

Betonikiveys

Graniittireunakivi

Umpikantinen kaivo

Roska-astia

Lehtipuu

Kivituhka

Uusi tai siirrettävä valaisin

Penkki

5.705.55

5.30

4.85

4.30

5.10

4.00

3.65

3.45

3.
49

3.67

4.48 4.99 4.92 5.59

4.54

5.19 4.93 5.55 5.62

5.66
5.42

4.874.984.44
4.55 4.91 5.64

E
EE

R

474 200

7 212 100

474 400

7 212 000

474 500

7 211 900

474 200

7 212 000
A

le
ks

an
te

rin
ka

tu

T
or

ik
at

u

K
ir

kk
ok

at
u

Viherkaista
Piennar 0,25
Jkpp 3.00
Piennar 0.25
Viherkaista

Viherkaista
Piennar 0,25
Jkpp 3.00
Piennar 0.25
Viherkaista

Viherkaista
Piennar 0,25
Jkpp 3.00
Piennar 0.25
Viherkaista

M

M

N
N

§

Suunn.

§

Pvm Tark.

§

MuutosMerkki

KaupunginosaTeema

KAUP. INS.
HYVÄKSYNYTHanke

Kohde

YHDYSKUNTA LTK

MittakaavaAsiasisältö

Suunnittelija

PvmPiir.nro

Hyväksyjä

Koordinaattijärjestelmä

Hyväksyjä

Piir.nro

YHDYSKUNTA- JA
YMPÄRISTÖPALVELUT

KorkeusjärjestelmäETRS-GK26 N2000

22.10.2021

Sweco Infra & Rail Oy
Rautatienkatu 33 90100 OULU

V.Pietarila
H.Vaarala

Kembaana 1-vaihe
LYK 2021_0014

T.Vaara

4 IV HollihakaKatupiirustus

Rommakkopuiston jkpp välillä Kembaana
(Tarkka-ampujanpuisto) - Kirkkokatu
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5 LeveriKatupiirustus

Rommakkopuiston jkpp välillä Kirkkokatu -
Limingantie

Katusuunnitelmakartta 10
1:500, 1:100


	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-2
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-3
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-4
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-5
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-6
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-7
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-8
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-9
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-10
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-3
	Kembaana_Katusuunnitelmakartta-3

