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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Korttelin 122 uudisrakennuksissa tulee olla yhtenainen kaupunkikuvallinen ilme.
Talousrakennuksille ja autosuojille tulee rakentaa viherkatto tai ne tulee varustaa

|_ ’ ’ _| 200-335 PIHA-ALUEET JA -RAKENNUKSET, PUUSTO JA KASVILLISUUS
133 : le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. 200-335 A tui7-merkinnalla varustetuilla korttelialueilla on noudatettava seuraavia maarayksi: Piha-alue piharakennuksineen toteutetaan yhtenaisen pihasuunnitelman mukaan. Alueelle tulee
L ] laatia rakennusluvan yhteydessa viheralan ammattilaisen laatima pihajarjestely-, istutus- ja
T tui7 YLEISMAARAYKSET hulevesien kasittelysuunnitelma seka viherkerroinlaskelma. Vihertehokkuuden tulee téayttaa
Rakennuksille tulee teettaa rakennuslupavaiheessa hiilijalanjaljen laskelma. Laskelma tulee Oulun viherkertoimen tavoiteluku. Vihersuunnittelussa tulee huomioida ndkymat suistoalueelle.
2 AK Asuinkerrostalojen korttelialue. T T tehda Ymparistoministerion kehittamalla rakennusten hiilijalanjaljen arviointimenetelmalla. . oo . . T . . -
134-101 Lol Ohjeellinen istutettava alueen osa. Piha on kaikkien korttelin asukkaiden kaytossa. Yhteispihalla tulee olla monipuolisia
»»»»»»»»» Kortteleissa 118-122 ensimmainen rakennuttaja vastaa koko korttelipihan yleissuunnittelusta. yhteiskayttdisia toimintoja. Korttel_|?|han suunnittelussa tulee huomioida eri-ikéisten kayttajien
""""" Suunnitelmassa tulee méaaritella mm. pihan toiminnot, korkeudet, hulevesijarjestelma, tarpeet. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan L
. piharakennukset, jatehuolto, auto- ja pyorapysékointi jne. Rakennusluvan yhteydessa on vuodenaikojen vaihtelu huomioiden puita, pensaita, perennoja ja nurmikkoa. Pihan osat, joita ei
2-1 AKR Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 135-6 © Sailytettava puu. esitettava vihersuunnittelijan laatima koko tonttia koskeva pihajarjestely- ja istutussuunnitelma, kayteta valttamattomina kulkuteina, leikki- tai oleskelualueina ja/tai hyddynneta .
joka on toteutettava rakentamisen yhteydessa. Korttelipihoille tulée varata riittavasti tilaa kaikille kaupunkiviljelyyn, on istutettava. Pihat on jasenneltava pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja
ihatoiminnoille, mukaan lukien leikki ja oleskelu seka lumen varastointi. Suunnittelussa tulee valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki ja ulko-oleskelutiloiksi. ) .
—_— uomioida nakymat suistoalueelle. Korttelin piha-alueelle on varattava riittavasti tilaa lumenkasittelyyn ja varastointiin.
Rakennusluvan yhteydessa tulee laatia lumitilalaskelma.
3 AP Asuinpientalojen korttelialue. 136 Katu. KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN . . . . )
E— Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja Piharakennukset tulee suunnitella koko korttelialueella siten, etta ne muodostavat
huomioida alueen kulttuurihistorialliset arvot rakennusmateriaaleissa ja rakennusten arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja vareiltdaén yhtenédisen kokonaisuuden. Piha-alueelle tulee
— muotokielessa. rakentaa korttelin yhteiskayttdinen korttelitalo. _—
_ o _ 137 Katuaukio/tori Alueelle ei sallita luhtikaytavataloja, poikkeuksena korkeat kaksikerroksiset loft-asunnot. Korttelialueen pihojen valisia rajoja ei saa aidata.
7 AH Asumista palveleva yhteiskayttdinen korttelialue. : Kortteleiden 119, 120 ja 121 Aukioiden ja katualueiden puoleiset korttelijulkisivut tulee rakentaa " I
polveileviksi. SAILYTETTAVAT PUUT . . . . _—
Korttelin 118 Punatiilinen kaareva autohallirakennus luo Varikon alueelle voimakkaan j Sailytettavien puiden ymparilla oleva alue tulee suojata rakentamisen aikana aidalla, eika
tunnistettavan iimeen. Kaareva punatiilinen autohalli tulee sailyttaa, jos sille I6ytyy kayttoa. Jos aluetta saa kayttaa varastointiin. Sailytettavien puiden kohdalla maanpinnan tasoa ei saa
140-1 Jalankululle ia polkupvérailvile varattu katu rakennus korvataan uudisrakentamisella, tulee kaaren muodon ja materiaalin s'};Yyé. muuttaa. Rakennettavien pintojen tulee sijaita vahintaan kahden metrin etaisyydella puista.
33 Puisto. PP Ja poikupyoraily : lImanvaihtokonehuoneet voidaan sijoittaa ylimpaan kerrokseen kaavassa osoitetun Kyseisté aluetta ei saa kayttaa lumitilana.
rakennusoikeuden lisaksi. Tekniset tilat tulee pyrkia sijoittamaan joko vesikaton alapuolelle tai
upotettuina vesikattoon rungon keskilinjan pihan puolelle. Kyseisiin tiloihin ei kohdistu VALAISTUS JA TAIDE . e . . .
07 7000 autopaikkavelvoitetta Varikon Koraamon 15 L6-keroksen tormi UGSt tlee vATaieta. AIGEIS RoUdateiaan Sinhe
alli ; ; ; o Pysakadintilaitoksen ja tornin vélisen kulkuaukon korkeus tulee olla vahintaan tornin kahden X C . - .
34 Lahivirkistysalue. 140-101 pp Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyoréilylle varattu alueen osa. almman kerroksen korkuinen. Alueelle ei saa rakentaa kellareita eika pihakansia. laadittavaa taideohjelmaa.
+ "
L L O I Rakennusten alin rakentamiskorkeus lattiatasoilla on N2000 +3,6m. KESKENERAISET KORTTELIALUEET
KORTTELEIDEN YHTEISTILAT K_%slﬁenlsréister&_&)nttiﬁ_n asukﬁsturv_allisuus tulee huor_nioidak. AIueethuLee mahdo_IEsesti r?jata
; _— - ; - Asuinkerrostalojen korttelialueille rakennettavasta kokonaisrakennusoikeudesta tulee vahintaan aidalla kaupunkikuvallisesti yhtenaisesti muun ympariston kanssa. Rakentamisaikana tulee
57-1 LPA-1 Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saadaan rakentaa pysakdintilaitos. 141-1 pp/h Jalankululle ja polkupyodrailylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. 3% olla yhteiskéyttdtiloja, tyotilaa ja/tai liiketilaa. Asuinkerrostalojen rakennusten ylimpiin huomioida Keskeneristen Kortteleiden oleskelupihojen melunsuojaus.
kerroksiin tulee sijoittaa yhteis- ja/tai saunatiloja ja niihin saa sijoittaa my6s asuntoja, teknisia
tiloja ja irtaimistovarastoja. Maantasossa olevien yhteistilojen tulee avautua yleisille alueille. MELU . . o . N
—_— Yhteistiloihin tulee sijoittaa lokerikot kotiin kuljetettaville ruokaléhetyksille yms. sek& _ Hietasaarentien varren rakentaminen sijoittuu melualueelle, Liikkennemelun leviaminen
S _ 147 aio Aiovhtevs kierratyspiste kayttokelpoisille tavaroille. Lokerikon tulee olla helposti saavutettavissa korttelin piha-alueelle torjutaan yhtendisilla rakennusmassoilla tai vahintaan 2m korkealla umpinaisella
72-1 SR_l Suojeltavien rakennusten korttelialue. J Joynteys. asukkaille ja lahetysten kuljettajille. meluaidalla. Parvekkeet tulee lasittaa niiltéa osin kuin niill& ylittyvat melutason ohjearvot.
Korttelialueen kayttotarkoituksen tulee edistaa alueen rakennusten rakennustaiteellisten, —_—— Hietasaarentien puolella tulee lasitetut parvekkeet toteuttaa normaalia paremmin
kulttuurihistoriallisten tai kaupunkikuvallisten arvojen sailymista. RAKENNUSSUOJELU aanieristettyina joko parvekkeen kattoon lisétylla vaimennusmateriaalilla tai/ja kayttamalla
————— Kortteleiden 118, 121 ja 122 SR-1 -merkinnalla osoitettujen rakennusten korjaus- ja tiivisteellisia lasituksia tai muulla ratkaisulla, jolla saavutetaan vaatimuksen mukainen
147-101 aio Ohieellinen aiovhtevs muutostdissa tulee vaalia julkisivujen alkuperaista tyylia. Julkisivukorjauksissa tulee kayttaa aaneneristavyys. Yli 65 dB keskiaanitasoalueelle ei osoiteta oleskeluun tarkoitettuja
J I Joynteys. alkuperaisia tai niitd vastaavia materiaaleja. Vesikaton ylapuolelle ei saa sijoittaa teknisia parvekkeita. Asuntojen tulee avautua myds hiljaisemman julkisivun suuntaan.
L T e T T T laitteita. Korttelin 118 SR-1 rakennukseen tulee rakentaa palveluita ja/tai liiketoimintaa, siihen
81 W Vesialue. ei saa rakentaa asumista eika paivittaistavarakauppaa.
148 h Alueen sisdiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. JULKISIVUT JA KATTOMUODOT
- Asuinrakennusten paajulkisivujen aukioiden ja katualueiden puolella tulee olla tiilesta paikalla
82 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. muurattuja ja keskenaan eri varisia. Sallittuja ovat punaisen, ruskean, harmaan ja mustan efi 300-20 HARTAANRANNAN KATU- JA PUISTOALUEILLA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA
— e — savyiset tiilet. Sauman tulee olla tiillen varinen. Rakennuksissa tulee kayttda myos karkeampaa, MAARAYKSIA:
_____ teollisen vaikutelman antavaa tiilta ja erilaisia tiililimityksia. Tiilten varisavyjen tulee olla
148-101 h Onhjeellinen alueen sisaiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. l&hialueen tiilirakennuksiin sopiva. Kortteleiden 119, 120 ja 121 aukioiden puoleisten julkisivujen PILAANTUNEET MAAT L ) L o ]
_____ pinta-alasta tulee muurata vahintaan 50% kasinlyodyista tiilista (nk ruukintiili). Rakennusten Alueella voi sijaita rakennusjatetta sekéa kynnysarvon ylittavia haitta-ainepitoisuuksia.
83-1 Kaupunginosan raja. aukotuksen tulee olla vaihtelevaa ja aukkojen valiin tulee g?ada vaaka- ja pyStysuunnassa ehﬂ(.a Maarakennustoiden yhteydessa maaperan laatua tulee tarkkailla ja tarvittaessa tehda
S —I— S ————— tiilimuuripintoja. Edellinen maarays ei koske korttelin 120 XVI-korkuista asuinkerrostaloa, jonka tarkentavia tutkimuksia. Tarvittaessa tulee olla yhteydessa alueelliseen
o o julkisivut voivat olla puupintaiset. Korttelin 121 SR-1- ja AP-tonteilla tulee rakennusten ymparistdviranomaiseen. Pilaantunut maapera on tarvittaessa puhdistettava ennen
151-101 | p | Ohjeellinen pysakoéimispaikka. Julkisivumateriaalin olla puuta. rakentamiseen ryhtymista. Kynnysarvotason ylittavia maita ei voida siirtaa ulkopuolelle
_ N hyddynnettavéaksi ilman tarkempaa riskitarkastelua.
84 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. - 0 Alueen rakennuksiin ei saa sijoittaa ullakkokerrosta. Kortteleiden 118, 119, 120, 121 AK
-_— -tonteilla rakennusten kattomuodon tulee olla tasakattomainen tai sisapihalle laskeva HULEVEDET _ ) o _ ) L
1 pulpettikatto. Korttelin 118 Hietasaarentien varren IV-kerroksisten rakennusten réaystaslinjojen Castreninaukio, Varikonaukio, Sturenaukio ja Heikuranaukio ovat aukioita, joissa on
156-1 .a. Kadun alitus. tulee olla lisaksi keskenaian samalla korkeudella. Kortteleiden 119 ja 120 AP- ja AKR-tonteilla sadepuutarhoja, istutettuja osia katuvesien viivyttamiseen ja suodattamiseen. Vaylien ja
L1 kattomuodon tulee olla samaan suuntaan kallistettu pulpettikatto. Korttelin 121 SR-1- ja alueiden pinnanmuodot tulee muotoilla kokonaisuutena siten, etta tulviva hulevesi virtaa
85-1 Eri asemakaavamaaraysten alaisten alueenosien valinen raja. AP-tonteilla tulee rakennusten katon olla mansardi- tai harjakatto. hallitusti painannetta pitkin. Tulvareittia ei saa padota. Reitti& ymparodivat rakennukset tulee

suunnitella siten, ettel tulvavesi vahingoita niita. ) ) ) ]
Hartaanrannan alueelle tulee laatia rakentamisen aikainen hulevesien hallintasuunnitelma, jota

159 S e e e Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. aurinkopaneeleilla. noudatetaan rakennustoiden aikana.

86-1 Ohjeellinen eri asemakaavaméaaraysten alaisten alueenosien valinen raja. Maantasokerroksessa liike- ja toimistotilojen julkisivuissa on oltava véhintéén puolet VIHER- JA PUUTARHAJATTEEN PAIKALLINEN KASITTELY
————— I Y ! ikkunapintaa, harrastus-, tygt_lIoLen, ja muiden aputilojen julkisivussa vahintaan kolmasosa. Puistoalueilla syntyva viherjate tulee kasitella syntypaikallaan silppuamalla maastoon,
: _ Lo _ L Kaavan mahdollistaman paivittaistavaramyymalan huoltotoiminnat (huoltopiha, jatehuolto) tulee kayttamalla katteena tai kompostoimalla. Viherjatetta varten rakennettavien kompostien
165 (118-122) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. siﬂ'oittaa rungon sisdan niin, ettei niista aiheudu haittaa asumiselle. Myymalall4 ei saa olla sijoittaminen tulee suunnitella ympéaristésuunnittelun yhteydessa.
ulkovarastointia. "
89-1 Ohjeellinen tontin raja. ALUEELLA SYNTYVIEN MAAMASSOJEN KIERRATYS ) o
Kerrostalojen porrashuoneet tulee varustaa viihtyisyyden ja valonsaannin takaamiseksi ikkunoin Alueella syntyvat ylijgdmamaat tulee sijoittaa lahialueelle erillisen suunnitelman mukaisesti.
. . I . kaikilla asuinkerrostasoilla. Asuntojen ikkunat eivit saa aueta ainoastaan pohjoiseen
165-1 a Korttelialuetta varten on asemakaavassa osoitettu autopaikkoja korttelialueen ulkopuolelta. ilmansuuntaan tai parvekkeelle. HARTAANSILTA
Asuntojen tulee olla muunneltavia ja monimuotoisia. Sillan toteuttamisen yhteydessa on tutkittava luonnonsuojelulain 49 8:n mukaisen poikkeusluvan

Kaupunginosan numero, joka ei vahvistu. tarve ja edellytykset. Silta tulee toteuttaa siten, etteivat siltapilarit osu lietetataresiintyméan

TERASSIT JA PARVEKKEET kohdalle ja ranta jaé luonnontilaiseksi.
Kortteleiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittéda erityistd huomiota jalankulkijan
nakokulmaan ja varmistaa etta rakennusten maantasokerros muodostaa miellyttavaa VEDENALAINEN INVENTOINTI o . L _
kaupunkikuvaa. Maantasoasunnoilla tulee olla terassit Varikonaukion reunalle’sijoittuvia lukuun Hartaansillan ja kelluvan rakennusalueen suunnitelmista tulee pyytaa Pohjois-Pohjanmaan
ottamatta. museon lausunto mahdollisesta vedenalaisinventoinnista ennen rakentamiseen ryhtymista sen
Parvekekenttia ei sallita. Yleisille alueille rajautuvien julkisivujen parvekkeita ei saa tukea selvittamiseksi, onko hankkeella vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintdon.

maahan ja ne tulee lasittaa sivuun siirrettavilla laseilla. Varikonaukion, Hietasaarentien,

w52
PR-merkinndlla osoitettu tie on osa kulttuurihistoriallisesti merkittdvda Pohjanmaan rantatietd,

16940
. _— joka on otettava huomioon katusuunnittelussa. Tien erityispiirteet, esim. puustoinen ilme tulee
92-1 Kaupunginosan nimi. sailyttaa.

. . L N i i ' iti iulkisivuj MUUNTAMOT JA TEKNISET LAITTEET
- 171-11 -+ sr—10 Suojeltava rakennus. Rakennus on korjattava sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset Lipporannantien, Sturenpolun ja Koskitien varressa julkisivujen parvekkeet tulee toteuttaa e SNPOE T - , - L

93 118 Korttelin numero. arvot sa'_ilyttéen._Sisla_- jaKqu_opuoI_isissa korjaustdissa tulee kléyttéé alkuperaisia tai niita sisaanvedettyina ja osana julkisivuaukotusta. ;\/Arhjgg;%rt%ct)é%rgttrgelua|t0|h|n, jakokaappeihin ym. teknisen huollon varusteisiin saa sijoittaa
vastaavia materiaaleja. Korjaus- ja muutostoimenpiteisté tulee pyytda museoviranomaisen X ; ; g . .
lausunto. AUTOPAIKOITUS o o . Pumppaamot tulee maisemoida ympéristoon sopivaksi.

Kortteleiden autopaikat sijoitetaan pysékaintilaitokseen lukuun ottamatta korttelia 122. SAILYTETTAVAT PUUT
95 STUREN Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. [ Kysakflntlp?llfkgia tullele8\c/)a|£ata2pysak0|ntlnormln mukaan seuraavasti: Sailytettavien puiden ymparill oleva alue tulee suojata rakentamisen aikana aidalla, eika
! . . . o suinkerrostalot 1 ap -m [ vie i Sk A | A .
1z sr-20 Sucjliava rakennus, Rekennus o korjausja mutostoiden shieydeses korjatavasen Rivtaloja kykety letalo . aplasunto TR g P A e A AT AR e

kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot sailyttden. Julkisivukorjauksissa tulee kayttaa EriIIispientaYo 1 ap/asunto i<ts al . K p ....JI il ) Yy p .
alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. Sisatiloissa voidaan tehda toiminnan vaatimia Liike- ja muut tilat 1 ap/ 75 k-m2 Kyseista aluetta ei saa kayttaa lumitilana.

96 100 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina. muutoksia. Korjaus- ja muutostoimenpiteista tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto. Toimistot 1/100 k-m2

VALAISTUS JA TAIDE

Aukioille ja alikulkuihin saa tehda taidetta ja erikoisvalaistusta. Varikonaukiolla tulee varautua
tapahtumavalaistuksen mahdollistamiseen. Alueella noudatetaan sinne laadittavaa
taildeohjelmaa.

TUKKISAARET

Tukkisaarille saa rakentaa melonta- ja kalastuskeskuksen seké yhteiskayttdisia tyo- ja
saunatiloja. Rakennukset tulee rakentaa pilareille. Rakennusten alin rakentamiskorkeus
lattiatasollla on N2000 +3,6m. Alueen rakentamisessa tulee huolehtia siita, ettd luonnonarvot

Opiskelija-asuminen 1/300 k-m2
Palveluasuminen 1/270 k-m2
Tehostettu palveluasuminen 1/400 k-m2

Rakennusoikeus, jossa ensimmainen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliometreissa ja 174-2 @ Muuntaja. Vuokratalot -25%

jalkimmainen luku sallitun talous-, huolto- ja tyétilojen kerrosalan neliometreissa.

96-16 2700+th280

Liikuntaesteisten autopaikkoja tulee olla kaksi LE-paikkaa pysékdintialueen 50 autopaikkaa
kohti, ja sen jalkeen yksi LE-paikka kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti. LE-pysakaointipaikat
tulee toteuttaa pysakoéintinormin mukaisen velvoitepaikkamaaran lisaksi.

174-3 Yhdyskuntateknistd huoltoa palveleva rakennelma tai laitos. sailyvat
98-1 1 as Merkint& osoittaa rakennusalalle sallittujen asuntojen lukumaaran. Yhtiomuotoisissa kortteleissa tulee olla liséksi yksi kotihoidolle varattu pyséakointipaikka. '
Liikuntaesteisten autopaikkoja ja kotihoidon pysakéintipaikan saa sijoittaa yhteispihalle.
[ . I . , L . . - Kerrostaloasunnoilla ja yhtiomuotoisesti rakennettavilla kytketyilla pientaloilla ja rivitaloilla tulee
o . o . 1783+ pima Alueen osa, jossa maaperan kunnostustarve tulee selvittaa ja tarvittaessa puhdistaa ja jatteet edella maarattyjen lisaksi olla vahintaan yksi vieraspaikka alkavaa 1000 kerrosneliometria
98-6 max as900kem?2 Merkinté osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometria saa enintaén kayttaa asuntojen L poistaa maaperasta ympéaristdviranomaisen hyvaksymien suunnitelmien mukaisesti. kohti. Autopaikkojen mitoituksessa huomioidaan vain asuinkerrosala. Jokaisen korttelin tulee
rakentamiseen. toteuttaa pysakdintitaloon vahintaén yksi yhteiskéayttdautopaikka, jota ei sisallyteta
— nat joustolaskemiin. —
188 oo Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. Korttelissa 122 tonteilla 1 ja 5 autopaikat tulee sijoittaa asuinrakennusten pohjakerroksiin. Muut
[ & ®

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun korttelin autopaikat saa sijoittaa osoitetuille paikoille AH-korttelialueella.
kerrosluvun. Kaikilla autopaikoilla tulee varautua sahkodistamiseen.

100 V| |

OULUN KAWUPRPUN K I

Tapauskohtaiset joustomahdollisuudet: S
Toteutettavan kohteen ver0|te53a|k0|s_ta voidaan tapauskohtaisesti, erillisen )
pysakaintiselvityksen perusteella harkita joustoja. Joustolaskelmassa ja erityisesti

Luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitetun lietetattaren kasvupaikka. Lajin yksiloita tai niiden
osia ei saa ottaa eikd havittda. Alueeseen kohdistuvista toimenpiteista, jotka saattavat vaikuttaa

100-101 (|) Suluissa oleva roomalainen numero osoittaa ohjeellisen kerrosluvun. Iietetatta_rker]”esiin%y:naéﬂi onhp)iydettgvé ELY-keskuksen lausunto. Suoraan lietetattaren toiminnallisuuteéen perustuvissa foustoissa osoitetaan palvelun toimivuus _ _ YH DYSKU NTA— JA YM PARISTO PALVELUT
asvupaikoille el tule jontaa hulevesia. rakennuslupavaiheessa perustelluilla erillisilla selvityksilla ja mahdollisilla sopimuksilla.
Velvoiteautopaikkoja tulee toteuttaa vuokratalokohteessa vahintaan 60 % ja muissa kohteissa
\J/éhmtéan 75 %. i halti . i hteisk roctel .
. ) o o . } ioem ; ; ; os tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskayttoautojarjestelmaan tai ASEMAKAAVAN MUUTOS:
112 I Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, 190-3 TR ST Merkinté&, jonka osoittamalle paikalle on rakennettava muuri. muulla tavalla varaavansa yhtion asukkaille yhteiskayttoautojen kayttomandollisuuden,

= kattokaltevuuden tai muun maarayksen. velvoitepaikkojen vahimmaisméaarésta voidaan vahentaa 5 autopaikkaa yhta

yhteiskayttdautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin enintdan 10 %.

PYSAKOINTILAITOS
Kortteliin 120 LPA-1 tontille tulee rakentaa pysakdintilaitos, johon sijoitetaan kortteleiden 118,
119, 120 ja 121 autopaikat. Pysakdintilaitokseen saa sijoittaa mlyés korttelin 122 autopaikkoja

TUIRAN KAUPUNGINOSA
o
_J
. seka Tukkisaaren palveluiden pysakdintipaikkoja. Autopaikat tulee toteuttaa nimikoimattomina
o
_J

KORTTELIT 47 JA 50 SEKA
PUISTO-, PYSAKOIMIS-, VESI- JA KATUALUEET SEKA VENEVALKAMA

113 Rakennusala. 190-31 —(O—0— Venevayla/venereitti

T ja niissa tulee varautua niiden sahkoéistamiseen.
Pyséakaintilaitoksen maantasokerrokseen tulee rakentaa p?/drépysékdintilaitos.
Pysékoaintilaitoksessa tulee olla mahdollista myds muiden liikkumisen vélineiden vuokraaminen.
Castreninaukion puolelle, laitoksen ensimmaiseen kerrokseen tulee rakentaa
Baivittéi_stavaramyymélé. Laitoksen katolle saa sijoittaa asumista ja korttelin yhteisia tiloja.
ysakblkntllan?(ksen kprkeusksaka illa eE|ntaénLV||S|kkerrost”a(1 jasen rlJéaIIé suansel\/atd "
i ; ; ; i ; asuinrakennukset enintdan kaksikerroksisia. Laitoksen julkisivut tulee toteuttaa laadukkaasti
Merkinta osoittaa rakennuksen sivun, jonka julkisivu on valaistava. julkisivumaisella tavalla ja sovittaa korttelin asuintalojenJ arkkitehtuuriin. Julkisivussa tulee
ayttda samoja tiilen savyja kuin tontille rakennettavissa kerrostaloissa.

113-6 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-, huolto- ja tydtiloja. 190-48 dr Logistiikkadronien laskeutumispaikan esteista vapaa suoja-alue. ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU TUIRAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 118-122.

KORTTELIALUEILLE ON OSOITETTU ASEMAKAAVASSA SITOVAT TONTTIJAQOT, JOTKA ON

ESITETTY TARKEMMIN TONTTIJAKOKARTOILLA.

113-101 | [ Ohjeellinen rakennusala. 190-85 AN

_— . . ALUEELLA ON VOIMASSA 23.5.1969 (495), 5.8.1969 (509), 30.11.1970 (549),
I . i N . . - r 1 PYORAPYSAKOINTI N
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa jatteiden yhteiskeraysastioita. 190-113 | hule | Pydrapysakoinnille tulee varata paikkoja seuraavasti: 18.9.1981 (954) JA 17.12.2012 (2103) VAHVISTETUT/HYVAKSYTYT ASEMAKAAVAT.
_ ] Asuinkerrostalo: 1 pp/ 30 k-m2
- Rivitalo ja kYtketty}mentan 1 pp/ 30 k-m2

C—_— - Erillispientalo 1 pp/ 30 k-m2

[ N - -1 Toimistot ja julkiset palvelut 1 pp/ 50 k-m2
115-4 2—2(700) :

113-107 | j | Ohjeellinen huleveden johtamiselle ja ké&sittelylle varattu alueen osa.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa paakayttdtarkoitusta hairitsematdonta myymala- tai liiketilaa 190-118 | tr | Liike- ja muut tilat 1 pp/ 30 k-m2 POISTUVA ASEMAKAAVA ON ESITETTY ERILLISELLA KARTALLA.
1 maantasokerrokseen. Suluissa oleva luku ilmoittaa rakennusalalla sallitun vahimmaiskerrosalan ] Yhtibmuotoisesti rakennettaviin pientaloihin ja rivitaloihin tulee edella mainittujen liséksi varata

neliometreind. erikoispyorille ja muille liikkumisen apuvalineille yksi paikka alkavaa 1000 kem2 kohti.

Tulvareitti, jonka sijainti on ohjeellinen.

Vaylien ja alueiden pinnanmuodot tulee muotoilla kokonaisuutena siten, etta tulviva hulevesi

virtaa hallitusti painannetta pitkin. Reittid ei saa padota haitallisesti. Reittid ympardivat

rakennukset tulee suunnitella siten, ettei tulvavesi vahingoita niita. L . . L R
Asuntojen ja suojelurakennusten korttelialueen polkupydrépaikoista vahintdéan 50 % on

" -—— — — 1 sijoitettava lukittavaan ja katettuun tilaan, joka on helposti saavutettavissa ja jossa osa paikoista
! . o s . i s o fis i T g o ) . L on runkolukittavia. Nama pydrapaikat eivat saa olla kaksikerrostelineissa tai seinatelineissa.
115-8 m-5(200) Rakennusala, jolle tulee sijoittaa paaka{tto_tark_onusta hairitsematonta myymala- tai liiketilaa 190-124 | ve [ Ohjeellinen vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa venevalkamaan liittyvia laitteita. Helposti saavutettava tila on sellainen, johon %yt')ré voidaan taluttaa renkaillaan. Tilan ovien
L. . mellgntasoke(rollfs§en._ S.tflwsiakoleva l'(U u |Irn|0|ttaa ko. toimintojen vahimmaiskerrosalan o tulee olla helposti avattavia ja mitoituksen mahdollistaa talutus ulkoa py6rapysakéintipaikalle.
neliometreina. Luku sisaltyy kokonaiskerrosalaan. Kynnyksen enimmaéiskorkeus on 20 mm. Pydrapysakdinti voi sijaita muualla kuin _
maantasokerroksessa, jos rakennuksessa on joko hissi, johon pydra mahtuu pyorilleen, tai POHIJAKARTTA ON MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN 54a§ MUKAINEN
luiska, jonka enimmaiskaltevuus on 8 %. Mahdolliset ulkona olevat pydrapaikat tulee varustaa
r— — " runkolukittavilla telineilla. L . o ) ) JA VASTAA OLOSUHTEITA  30.6.2021
117-101 | t | Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. L_||I§$;|Ja toimistotilan polkupyérapaikoista vahintdan 30 % tulee sijoittaa katettuun tilaan tai
L ] Sisatraan. i . . . . MAANMITTAUSINSINOORI
—_——— Polkupydrien pysékdintitilaan ei kohdistu autopaikkavelvoitetta.
-—r———q HULEVEDET . . _ _ PENTTI STENIUS
119-101 | a | Ohjeellinen auton sailytyspaikan rakennusala. Tonteille / korttelialueille tulee laatia rakennusluvan yhteydessé hulevesisuunnitelma.

Piha-alueiden pinnoitteista 80 % tulee olla vetta lapaisevaa materiaaleja. Hulevesien keraamista
R ja viivyttamista varten tulee rakentaa altaita ja/tai sdiliditéa mitoitustilavuudeltaan vahintaan 0,5
3/100 m2 vetta lapaiseméatdnta pintamateriaalia. Sadeveden kerddmiseen kasteluvetena
kaytettéva'lksihkangatltaa rakerlnaa Iﬁasteluvesisléiliblité, josta yIi\éuotav? vesihjohdetaflzn ”
; ; Vii ssailidihin. Sailidissa tulee olla suunniteltu ylivuoto ja niiden tulee tyhjentya 12-24 tunnin
125-101 I u I Ohjeellinen uloke. kum)/ssa. Alueelle tulee laatia rakentamisen aika¥nen huIJevesien haIIinta)éujunn)i/telma, jota
L———4 noudatetaan rakennustoiden aikana.

RAKENNUSMATERIAALIEN KIERRATYS B )
Rakennustyon aikana syntyva rakennusjate tulee lajitella tontinluovutuksen yhteydessa
annettavan ohjeistuksen mukaisesti.

JATEHUOLTO SEKA VIHER- JA PUUTARHAJATTEEN KASITTELY
Kortteleilla tulee olla keskitetty jatteen kerdys. Taloilla ei sallita omia jatetiloja. Jatehuolto tulee
integroida pihan talousrakennuksiin tai asuinrakennuksiin. Puutarhajate tulee kompostoida

126-1 < O—O—=>

127-1 | % |

Rakennusalalla oleva nuoliviiva osoittaa milla vélilla rakennus on rakennettava yhtajaksoisena.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka paikka on ohjeellinen.

korttelikohtaisesti yhteispihalla tai kuljettaa jateasemalle. Puutarhajatettd ei saa vieda ) 0 25 50 100
lahivirkistysalueille. MITTAKAAVA 1:1000 Bl | |
— — '\KAUU'}ITAMOlEéTIlE%NllSZElT TILAT JA LAllTTEET o " . . POIST.MERK. 1:4000 0 100 200 400
- . . iatettava i Ahimmai ina ortteleissa , , muuntamo tulee integroida korttelialueen rakennukseen
127-2 Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Luku osoittaa kulkuaukon vahimmaiskorkeuden metreina. sahkonjakeluverkonhaitijan hyvaksymalla tavalla. Muuntamo tulee sijoittaa katutasolle ja kadun ASEMAKAAVOITUS
— %5 puoleiselle seinélle. Muuntamo on voitava rakentaa ensimmaisessé rakennusvaiheessa. AAVATUNNUS LAATIMIS KORJAUS- YHDYSKUNTA- KAUPUNGIN- VOIMAANTULO-
’ DRNO PAIVAMAARA PAIVAMAARA LAUTAKUNTA VALTUUSTO PAIVAMAARA
129 I_ _l Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. 264-2462 19.11.2021
LA ] 1447/2020
[ T TONTTIJAKOMERKINNAT: .
132-7 : dB : Merkinté osoittaa alueen tai rakennusalan, jolla meluselvityksin tulee varmistaa melun SUUNNITTELNA PIRTAA
| S ohjearvojen toteutuminen ennen rakennusluvan myontamista. EINI VASU IRMA HYRY
2. Sitovan tonttijaon mukainen tontti. o .
OO0 ASEMAKAAVAPAALLIKKO
@ KARI NYKANEN EHDOTUS




