
Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

G [1] Tulostettu: 12.8.2021

PIIR. NRO

SUUNN.

TARK.

MITTAK.

TARK.

Sillansuunnittelu, Ramboll

Geotekninen suunnittelu

HL

VINOUS

HANKE

SILLAN NIMI

TYYPPI

JM  VA

KUORMA

JA KUNTA

1:100  7.3T-S1

Maantien 815, (Lentokentäntien) parantaminen välillä 

Pohjantie (Vt 4) - Hailuodontie (Mt 816), Oulu, Kempele. Tiesuunnitelma

S1 SANTANIEMEN AKK II
Teräsbetoninen ulokelaattasilta (bul)

Pääpiirustus

2.5+12.0+2.5m

A. Kuhajärvi/H. Leskinen31.05.2021

Jouni Tiainen31.05.2021

Mikko Sivonen22.06.2021

PIIRT. 31.05.2021 Heidi Leskinen

gonLM1, LM3/6.12.2017

24.5 m

0 gon

Olli Kilponen/POP-Ely01.07.2021TARK./HYV.

TARK.

Väylävirasto, Sillan suunnitteluyksikkö

Heikki Lilja/Väylä28.06.2021HYV.

GEOHYV. 30.06.2021 Hannu Siira/Väylä

PÄÄPISTEET
PISTE X Y

P1 7204696.459 26473182.342
P2 7204672.708 26473191.059
P3 7204700.594 26473193.607
P4 7204676.843 26473202.324
S1 7204694.357 26473176.615
S2 7204670.606 26473185.332
S3 7204702.695 26473199.333
S4 7204678.945 26473208.050

BETONI:
KANSI Ro20, R1, C35/45-3, P30, Cnom=40 mm
PAALU Ro02, R4, C30/37-3, P=0, Cnom=40mm
PILARI Ro10, R1, C30/37-3, P30, Cnom=45mm
PÄÄTYPALKKI Ro20, R1, C35/45-3, P30, Cnom=40 mm
REUNAPALKKI Ro22, R1, C35/45-3, P50, Cnom=45 mm

YLÄ- JA SIVUPINNAT IMPREGNOIDAAN TIPPU-URAAN ASTI-
SIIPIMUURI Ro20, R1, C35/45-3, P30, Cnom=40 mm

ULKOPINNAT IMPREGNOIDAAN-
SIIRTYMÄLAATTA Ro23, R1, C30/37-3, P50, Cnom=40/ap50mm
SUOJABETONI Ro22, R1, C35/45-3, P50, Cnom=0

BETONITERÄS:       B500B/(A500HW)

TASOPIIRUSTUS 1:100

A - A 1:100

B - B 1:100
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LAATUVAATIMUKSET INFRARYL MUKAAN

SILLAN SUUNNITETLTU KÄYTTÖIKÄ 100v. SEURAAMUSLUOKKA CC2

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK26

HULEVESIPUMPPAAMO (HVP1) SILLAN ETELÄPUOLELLA

OHJATAAN PUTKELLA LUISKAN JUURIIN TEHTÄVIIN KIVIPESIIN.
BETONISIIN HULEVESIKAIVOIHIN, YHT. 2 KPL, JOISTA VEDET
SILLAN PÄÄDYSSÄ PINTAVEDET JOHDETAAN REUNAKIVILLÄ

ALAS PILAREIHIN KIINNITETTÄVIEN SYÖKSYTORVIEN KAUTTA
PINTAVESIPUTKET TUILLA T1 JA T2, JOISTA VEDET JOHDETAAN
SILTAPAIKAN  KUIVATUS:

SIIRTYMÄLAATAT: SIIRTYMÄLAATTA 5,0m PAIKALLAVALETTAVA

KONTAKITAPIT: 34 kpl InfraRYL 42020.05 mukaan

PUTKIVARAUKSET: M110 JOHDETAAN KAAPELIKAIVOIHIN SILLAN PÄÄSSÄ

KESKIKAIDE:                              TIEKAIDE. PUTKIPALKKIKAIDE, SYMMETRINEN
                                                    VÄLIJOHDETTA
KVL-VÄYLÄN EROTUSKAIDE:  TIHEÄ H2-KAIDE, 4 KPL SILTAJOHDETTA JA 1 KPL
                                                    TIEKAITEENA
VASEN JA OIKEA REUNA:        HARVA H2 SILLANKAIDE, 2-PUTKIJOHDE, JATKUU PENKEREELLÄ 
KAITEET: 

                                                   KEILOISSA PENSAS VERHOILU
VERHOUKSET:                         SILLAN ALLA HARMAA BETONIKIVIVERHOUS

VALAISTUS:                              UPOTETTAVAT LED-SILTAVALAISIMET

JÄÄVÄT PINNAT MAANPINNASTA 3 m:n KORKEUDELLE ASTI SUOJATAAN ANTIGRAFFITIAINEELLA.
SIIPIMUURIEN, ETUMUURIEN JA PÄÄTYPALKKIEN NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT SEKÄ TUKIEN NÄKYVIIN

2-KERTAISELLA KUMIBITUMISIVELYLLÄ
MAANVASTAISET PINNAT: SIIPIMUURIEN JA PÄÄTYPALKIEN  SISÄPINNAT SUOJATAAN 

TERÄSPUTKIPAALUT: d=610, RAKENNETERÄSKÄRJET, PAALUTUSLUOKKA PTL2

NÄKYVIIN JÄÄVÄT SÄRMÄT VIISTETÄÄN 20x20mm ELLEI TOISIN OLE MERKITTY

REUNAPALKKIEN ULKOREUNOILLA.
PÄÄPISTEET S1...S4 SIJAITSEVAT SIIPIMUURIEN PÄISSÄ

REUNAPALKKIEN ULKOREUNOJEN LEIKKAUSPISTEISSÄ.
PÄÄPISTEET P1...P4 SIJAITSEVAT TUKILINJOJEN JA

LAATUVAATIMUKSET INFRARYL 2020/2 MUKAAN

SILLAN SUUNNITETLTU KÄYTTÖIKÄ 100v. SEURAAMUSLUOKKA CC2

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK26

SIIRTYMÄLAATAT: SIIRTYMÄLAATTA 5,0m PAIKALLAVALETTAVA

PANOSPAIKAT:                T1 Pk, T2 Pk

KONTAKITAPIT: 34 kpl InfraRYL 42020.05 mukaan

PUTKIVARAUKSET: 8x M110 JOHDETAAN KAAPELIKAIVOIHIN SILLAN PÄÄSSÄ

KESKIKAIDE:                                     TIEKAIDE. PUTKIPALKKIKAIDE, SYMMETRINEN
                                                            VÄLIJOHDETTA, JATKUU PENKEREELLÄ.
KVL-VÄYLÄN EROTUSKAIDE:         TIHEÄ H2-KAIDE, 4 KPL SILTAJOHDETTA JA 1 KPL
                                                            TIEKAITEENA
VASEN JA OIKEA REUNA:               TIHEÄ H2 SILLANKAIDE, 2-PUTKIJOHDE, JATKUU PENKEREELLÄ 
KAITEET: 

LIITTEEN 8 MUKAISTA MASSATYYPPIÄ N2.
REUNAPALKIN JA PÄÄLLYSTEEN SAUMOISSA KÄYTETÄÄN SILKO-TUOTEVAATIMUKSEN OHJEEN

JÄÄVÄT PINNAT MAANPINNASTA 3 m:n KORKEUDELLE ASTI SUOJATAAN ANTIGRAFFITIAINEELLA.
SIIPIMUURIEN, ETUMUURIEN JA PÄÄTYPALKKIEN NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT SEKÄ TUKIEN NÄKYVIIN

2-KERTAISELLA KUMIBITUMISIVELYLLÄ
MAANVASTAISET PINNAT: SIIPIMUURIEN JA PÄÄTYPALKIEN  SISÄPINNAT SUOJATAAN 

SILKO-OHJEEN 2.252 MUKAISESTI.
VÄYLÄVIRASTON KÄYTTÖÖNSÄ HYVÄKSYMÄLLÄ GEELIMÄISELLÄ IMPREGNOINTIAINEELLA
SILLAN REUNAPALKKIEN YLÄPINTA JA SIVUPINNAT SEKÄ SIIPIMUURIEN ULKOPINNAT IMPREGNOIDAAN

PAALUT: PORAPAALUT d=610, t=12,5 S355J2H, PAALUTUSLUOKKA PTL2

NÄKYVIIN JÄÄVÄT SÄRMÄT VIISTETÄÄN 20x20mm ELLEI TOISIN OLE MERKITTY

BETONIPINNAN VÄRIVAIHTELUN ON TÄYTETTÄVÄ VÄRINVAIHTELUOKAN B VAATIMUKSET.
KANNEN ERISTETTÄVÄT PINNAT JA REUNAPALKIN YLÄPINTA LUOKKA PHI AA
NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT PINNAT LUOKKA MUO C
NÄKYVÄT PINNAT LUOKKA MUO A
BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT (BY 40 MUKAISESTI):
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