
+6.0

1:1
1:1

So 110M Suodatinkangas N3

Luiskatäyttö

Viettää Anttilanojaan

Viettää siirrettävään
ojaan

Luiskatäyttö

Niitty

Niitty

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan

1:1.51:1.5

Vaihtelee

tsv±0
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jkpp

5:1
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vaihtelee

tsv±0 0...+70...-15

tsv±0

ajorata

0...0.015

0...-9 0...+9

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Eristekerros MaHk 650 mm

890 mmyht.

MaHk-890

Päällyste KaM #0...16 40 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Suodatinkerros Hk 200 mm

390 mmyht.

60 Sr

Päällyste KaM #0...16 40 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Suodatinkerros Hk 200 mm

390 mmyht.

60 Sr

K2Ja
plv 0-81

Huoltotie

K2Jb
plv 2-13

M
L

M
L

M
L

3.5

0.25 0.25
sorapiennar sorapiennar

1...3.51...2.5

1.0

2.6...4.8

3.5

1.0...1.5

Tsv+10.0
+6.0

Tsv+10.0

Tsv+10.0Tsv+10.0

1:1
1:1 1:1

1:1

1:1
1:1

1:1

Louhetäyttö

Nyk. louhepenger

Louhetäyttö

Anttilanojan pato

Suodatinkangas N3 Suodatinkangas N3
So 110M

So 110M

Pengertäyttö

Alueellinen
kuivatusoja

So 110M

Niitty

Niitty

Luiskatäyttö

Luiskatäyttö

Suodattava kasvualusta 200 mm

Suodattava kasvualusta 200mm

Tulvatasanne

Alueellinen
kuivatusoja

Tulvatasanne

Luiskatäyttö

Niittykasvillisuus
Suodattava kasvualusta 200mm

Vedenpinta korkeimmillaan

Vedenpinta korkeimmillaan

Niitty

Niitty

Murske
Niitty

Niitty

Murske

Tulvaniitty

Tulvaniitty

Niitty

Niitty

Murske

Niitty

Luiskatäyttö Luiskatäyttö

Luiskatäyttö
Luiskatäyttö

Louhepenkereen kohdalla valaisimien
jalustojen ympärystäyttö KaM #0...32

Pengertäyttö

Luiskatäyttö

Esikuormitus
erillisen suunnitelman

mukaisesti

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan

K4 plv 15-51 tehdään Pääl-150 rakenteella
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1:5 1:5...1:6

1:5
1:5...1:10

kaltevuus vaihtelee

kaltevuus vaihtelee

kaltevuus vaihtelee

1:5
kalt. vaihtelee

ajokaista ajokaista

välikaistajkpp

ajokaista ajokaista

ajokaistavälikaistajkpp

välikaistajkpp

ajokaista ajokaista

1:1.5

1:1.5
1:1.5

1:1.5

1:1.5

5:
1

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

5:1

1:1.5

5:
1

1:1.5 1:1.5

-12

-25...-21

1:3

1:3

1:3
1:3

Anttilanoja

Anttilanoja

kaltevuus vaihtelee

1:3

Anttilanoja

kaltevuus vaihtelee

1:2.5...1:3

1:3

5:
1

5:1

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0....56 100 mm
Pienlouhe Lo #0....300 450 mm

640 mmyht.

Lo-640

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Eristekerros MaHk 650 mm

890 mmyht.

MaHk-890

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste AB22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0....56 100 mm
Pienlouhe Lo #0....300 450 mm

700 mmyht.

Lo-700

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste AB22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 200 mm
Eristekerros MaHk 700 mm

1050 mmyht.

MaHk-1050

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste AB22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0....56 200 mm
Pienlouhe Lo #0....300 1450 mm

1800 mmyht.

Lo-1800

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0....56 150 mm
Pienlouhe Lo #0....300 1400 mm

1640 mmyht.

Lo-1640

K2 JÄÄSALONTIE

K2 JÄÄSALONTIE

plv 250-400

plv 5-85

K2 JÄÄSALONTIE

M
L

plv 85-250

plv 5-85

plv 85-250

plv 250-385 K4
plv 5-15

M
L

M
L

KJ2

KJ2

KJ2

3.5

4.0

8,03.5 3.5...19.5

4.0 4.0

vaihtelee

vaihtelee

3.5
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0.25 0.25

4.0

8.0

4.0

vaihtelee3.0...3.53.5

0.250.25 0.25

0.250.25 0.25 0.25

0.25

0.25

1.6

0...1.25
7.0...9.5

1.5...3.5

7.0...10.0

1.5...3.5

7.0...10.0

0...1.25
päällystetty piennar

0.25

päällystetty piennar

sorapiennarsorapiennar sorapiennar

sorapiennar sorapiennar sorapiennar sorapiennar

sorapiennar

sorapiennarsorapiennar sorapiennarsorapiennar

1.3

1.3

1.6

1.61.0

R6/7-1
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Janne Turpeinen

K2 Jääsalontie, K4, K2J, K2Ja, K2Jb ja huoltotie
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6,0

Tsv+10.0
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1:1
1:1

1:1
1:1

1:1
1:1

So 110M
Suodatinkangas N3

So 110M
So 110M

Suodatinkangas N3

Nyk. kaapelit

Nyk. kaapelit

Rk bet 12cm

Rk bet 12cm

K3 Terminaalitie plv 108-116
ei tehdä reunanlevitystä vaan
pelkästään kerrokset Pääl-150

Kasvu- ja
suodatuskerros 400 mm
Siirtymäkerros
sora #2-8 mm, 200 mm
Sepeli #8-16 mm, 200 mm

Pensaskasvillisuus
Ylivuotokaivo

Luiskatäyttö
Luiskatäyttö

Luiskatäyttö

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan
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1:5...1:7

Vaihtelee 1:3...1:10

1:5....1:61:5...1:7

1:4...1:51:3.5...1:5

1:12...1:15 vaihtelee

1:7...1:10/Nyk. Vaihtelee/Nyk.

vaihtelee

Nyk. rakenteet1:1.5

ajokaista ajokaista

ajokaista ajokaista

ajokaistasaareke jkppvälikaista

ajokaistasaareke jkppvälikaista

1:1.5

5:1

1:1.5

5:
1

1:1.5

5:1

1:1.5

5:
1

5:
15:1

1:1.5

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...90 350 mm
Suodatinkerros Hk 1060 mm

1810 mmyht.

1:1

1:1

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm

90 mmyht.

Hv 400B nyk.

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 200 mm
Suodatinkerros MaHk 750 mm

1100 mmyht.

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Suodatin MaHk 750 mm

990 mmyht.

Hv 400B nyk.

Hv 1000B suunn.

Hv 1000B suunn.

MaHk-1100

MaHk-990

Hk-1810-lev

Pääl-90

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm

150 mmyht.

Pääl-150

K3 TERMINAALITIE

K3 TERMINAALITIE

plv 51-116 plv 35-116

plv 12-51 plv 21-35

M
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Nyk. valaisin-
pylväs

KJ3
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L

KJ3
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3.5...4.0

6.3...8 3.0 3.75vaihtelee
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sorapiennar sorapiennar sorapiennar sorapiennar
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K3 Terminaalitie ja K3J
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YHDYSKUNTA LTK

MittakaavaAsiasisältö
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Tsv+10.0

+6.0

Tsv+10.0

Tsv+10.0

+6.0

+6.0

1:1
1:1

1:1
1:1

1:11:1

So 110M

So 110M So 110M

So 110M

OE uusi
sähkökaapeli

DNA suojaputki 100M
Telian suojaputki 100M

OE uusi
sähkökaapeli

DNA suojaputki 100M
Telian suojaputki 100M

OE uusi
sähkökaapeli

DNA suojaputki 100M
Telian suojaputki 100M

Kasvu- ja
suodatuskerros 800 mm

Siirtymäkerros
sora 2-8 mm, 200 mm
Sepeli 8-16 mm, 200 mm

Kasvu- ja
suodatuskerros 400 mm

Siirtymäkerros
sora 2-8 mm, 200 mm

Sepeli 8-16 mm, 200 mm

So 110M

Luiskatäyttö

Luiskatäyttö

Luiskatäyttö

Luiskatäyttö

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan

Ympärystäyttö Infra RYL kohdan
33610.2 mukaan
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-7...-11

-11...49 1...50 9...60

ajokaista ajokaista

jkpp

ajokaista ajokaista

jkpp

ajokaista ajokaista

jkppvälikaista

välikaista

välikaista

Vaihtelee

Vaihtelee

Vaihtelee

1:5

1:3...1:5

1:5
1:101:10

1:101:101:5Vaihtelee

1:1.5 1:1.5
1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

5:
1

5:
1

5:
1

5:
1

5:
1

1:1.5

1:1.5

5:1 5:1

Ylivuotokaivo 25 cm pohjasta
Lammikoituminen, HQ1/1

Lammikoituminen, HQ1/2

Pensaskasvillisuus

Ylivuotokaivo Lammikoituminen, HQ1/1
Lammikoituminen, HQ1/2

0.03

Niitty

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 200 mm
Eristekerros MaHk 850 mm

1200 mmyht.

MaHk-1200

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Eristekerros MaHk 800 mm

1040 mmyht.

MaHk-1040

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 150 mm
Eristekerros MaHk 800 mm

1040 mmyht.

MaHk-1040

Nyk. rakenteet

Nyk. rakenteet Nyk. rakenteet

Hvv

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 200 mm
Jakava KaM #0...90 350 mm
Suodatin Hk 750 mm

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm
Kantava KaM #0...56 200 mm
Suodatin Hk 450 mm

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm

1450 mmyht.

740 mmyht.

150 mmyht.

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...32 50 mm

90 mmyht.

Hk-1450-lev

Hk-740-lev

Hv 1000B suunn.

1:1

1:1

K22 ULAPPATIE

K22 ULAPPATIE

Plv 13-233

Plv 233-356

K22 ULAPPATIE
Plv 356-397

M
L

K22J

M
L

K22J

K22J

M
L

4.5...12.57.5~4.5 3.5

0.250.250.250.25

vaihtelee

7.07.5~4.5 3.5

0.250.250.250.25

vaihtelee

0.25

7.0...3.07.5...28.0~4.5 3.5

0.250.250.250.25

vaihtelee

0.25

3.75 3.75

3.75 3.75

3.75 3.75...24.25

sorapiennar sorapiennar sorapiennar sorapiennar

sorapiennar sorapiennar

sorapiennar sorapiennar sorapiennar sorapiennar

sorapiennarsorapiennar

1.0
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1.0
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K22 Ulappatie ja K22J

Janne Turpeinen

Poikkileikkaukset



3,5 vaihtelee0...3,50...3,5

4,0

1,0 1,0

3,0
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0.030.02...0.03

tsv±0

ny
k.

 a
sf

al
tin

re
un

a

Ajokaista Ajokaista Ajokaista

-21 -16
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1:41:2 1:4 1:2

tsv±0 +10-5
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Sorapiennar Sorapiennar

Punainen asfaltti

Maaliviiva

HV 200M

Levennysrakenne

0.03

tsv±0

-9+9
0.03

Sorapiennar Sorapiennar

Vaihtelee

tsv±0+3 -3

JKPP

SorapiennarSorapiennar

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

1:2 1:3
1:21:3

tsv±0

Ajokaista

Sorapiennar Sorapiennar

AjokaistaSaareke

0.03 0.03

Nyk. rakenne

-19 -19

K11 KIILAKIVENTIE

K8J (plv50-159), K13J,
K14J, K15J, K18J, K25J

K7J, K12J
K23J, K24J

K12J, K23J, K24J

K7J

plv 9-60

K6JA, K8JA, K8JB
K16J, K17J

K6JA, K8JA, K16J, K17J

K10 LYIJYTIE
plv 15-115

K8J, K14J

K13J, K15J, K18J, K25J plv 0-50

K25J plv 50-67

K8JB

T3

K8J (plv159-261)H1 Huoltotie K19J

K12 ORITKARINTIE
plv 9-50

1:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 500 mm
Suodatinkerros Hk 1050 mm
Suodatinkangas N3

1700 mmyht.

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 950 mm
Suodatinkangas N3

1340 mmyht.

M-1340

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 950 mm
Suodatinkangas N3

1340 mmyht.

M-1340

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 1100 mm
Suodatinkangas N3

1490 mmyht.

M-1490

1:1

5:1

1:1.5

1:1

5:1

1:1 5:
1

1:1.5 1:1.51:1.5
1:1.5

1:1

5:1

1:1 5:
1

M-1700

1:1.5 1:1.5

1:1

5:1

1:1 5:
1

1:1

1:1.5
1:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkerros Hk 900 mm
Suodatinkangas N3

1300 mmyht.

M-1300

1:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 200 mm
Suodatinkerros Hk 900 mm
Suodatinkangas N3

1550 mmyht.

1:1

5:
1

1:1.5

M-1550

1:5 1:2

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkangas N3

340 mmyht.

M-340

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 1100 mm
Suodatinkangas N3

1490 mmyht.

M-1490

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 950 mm
Suodatinkangas N3

1340 mmyht.

M-1340

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkangas N3

340 mmyht.

M-340

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 1100 mm
Suodatinkangas N3

1490 mmyht.

M-1490

1:1

1:1.5

5:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava/Jakava KaM #0...56 330 mm
Suodatinkerros Hk 700 mm
Suodatinkangas N3

1200 mmyht.

M-1200

Levitys nykyistä vastaavilla rakenteilla (plv 15-40)

1:51:2

1:1.5
1:1.5

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkangas N3

340 mmyht.

M-340

1:1.51:1.5
1:11:1

Päällyste KaM #0...16 80 mm
Kantava KaM #0...56 360 mm
Suodatinkangas N3

440 mmyht.

70 Sr

1:3

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50...200 mm

90...240 mmyht.

M-240

Päällyste AB 16 40 mmSo kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

Tsv+10.0 Tsv+10.0

Tb12/120

Tb12/120 Tb12/120
Kiveys ympäristösuunnitelman

mukaisesti
Kiveys ympäristösuunnitelman
mukaisesti

K7 Äimäkuja plv 57-67 uusitaan ylin päällystekerros

0...3,5 4,00...2,5

Nyk. 4,00...2,5

3,50...3,5

3,50...3,50...3,5

vaihtelee (3,75)
vaihtelee (7,5m)

vaihtelee (3,75)

1,5

1,0

3,75 3,75
7,5 3,0 4,03,04,0

1,0

0,25 0,25

0,25 0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

0,25

7,5...17

0,25 0,25

7,5...18,0

0,50

0,25

0,75

0,50

0,25

0,50
0,50

M
L

M
L

M
L

M
L

M
L

M
L

Odotustila La-pysäkki La-pysäkki Odotustila

Levennysrakenne

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

Levennysrakenne

Levennysrakenne

Levennysrakenne

0.03 0.03
0.02 0.02

tsv±0

tsv±0

tsv±0

tsv±0

0.020.02
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Ajokaista Ajokaista Ajokaista Ajokaista
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-11 -11

-32
-12

+12

+12

±0

-11-2
+10+17

-11 -2
+10 +17

-32
-18

Sorapiennar

Sorapiennar Sorapiennar

Sorapiennar Sorapiennar

Sorapiennar Sorapiennar

Kaidelevitys

Sorapiennar

Kaidelevitys

K
A

TU
A

LU
E

E
N

 R
A

JA

Nyk. HV

Saareke

HV 1000B

HV 200M

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

(plv 146-166) (plv 152-172)

K8 LINTULAMMENTIE
plv 19-129

K9 SNELLMANINTIE

K7 ÄIMÄKUJA

K8 LINTULAMMENTIE
plv 129-194

plv 16-67

plv 10-80

1:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 200 mm
Suodatinkerros Hk 350 mm

950 mmyht.

M-950

1:1

yht.

Päällyste AB 16 40 mm
Päälyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakva KaM #0...56 250 mm
Suodatinkerros Hk 500 mm

yht. 1150 mm

1:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 200 mm
Suodatinkerros Hk 350 mm

950 mmyht.

M-950

1:1

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 200 mm
Suodatinkerros Hk 350 mm

950 mmyht.

M-950

M-1150

1:1
1:1

1:1 5:
15:1

1:1

1:1.5
1:1.5

1:1 5:
1

1:1.5

1:1.5

1:4 1:4

1:1.5

Vaihtelee
Vaihtelee

Päällyste SMA 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 200 mm
Suodatinkangas N3

600 mm

M-600

1:5
1:2

Nyk.

Päällyste SMA 16 40 mm

1:2 1:4...1:6 1:21:4...1:6

1:2 1:4...1:6
1:21:4...1:6

Päällyste AB 16 40 mm

Vaihtelee

1:1.5

TiekaideTiekaide

Kaide plv 74-143 Kaide plv 21-149

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

Tsv+10.0

Tsv+10.0

Tsv+10.0

Tb12/120

Nyk.
Tb12/120

Tb12/120

K5 Äimätie plv 16-30 kaikki rakenteet uusitaan

vaihtelee vaihtelee (7,50)3,5 4,0

3,5
4,0 3,5

0...3,5
3,5

6,5...10,0
3,25

3,5 2,75
3,25

3,0

7,0

1,0

0,25 0,25 0,25 0,25

0,25 0,250,25

0,25 0,25

0,25

0,25

0,25

3,75 3,75

0...3,5

0,25

6,5...10,0
3,25

3,5 2,75
3,25

1,0

0,25 0,25

0,25

M
L

M
L

M
L

1:1

Nyk. valaisin-
pylväs

Nyk. valaisin-
pylväs

K4J

K5JA K5JB

K6J

M
L

M
L

1:1
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Levennysrakenne

Levennysrakenne

0.03

Nyk.

0.03

0.03

0.02 (Nyk.)

0.03

0.025

0.025 Nyk.

~0.02

Levennysrakenne

Levennysrakenne

tsv±0
-11-11

tsv±0

tsv±0

tsv±0

Ajokaista Ajokaista

JKPP

JKPP JKPP
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Ajokaista Ajokaista
JKPP

-4+4

-14
-26

-10 -10
+2

-6

Sorapiennar Sorapiennar

Sorapiennar

Sorapiennar Sorapiennar SorapiennarSorapiennar

ny
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a

Ajokaista

Nyk. HV Nyk. päällyste

-20 0.025

Levennysrakenne

K
A

TU
A

LU
E

E
N
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A

JA

K
A
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A
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E

E
N
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A

JA

Levennysrakenne

0.030.02 (Nyk.)

~0.02

Levennysrakenne

tsv±0

ny
k.
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un

a

Ajokaista Ajokaista
JKPP

-10
+2

-6

Sorapiennar Sorapiennar

0.025ny
k.

 h
ar

ja

nyk.

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

Nyk. rakenne

Nyk. päällyste

K4 ORITKARINKUJA

K5 ÄIMÄTIE
plv 16-135

K6 ÄIMÄRAUTIONTIE

plv 6-35

plv 9-60

plv 0-59

K6 ÄIMÄRAUTIONTIE
plv 60-170

K5JB (K5 plv 24-47)

Levennysrakenne

1550 mmyht.

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 300 mm
Suodatinkerros Hk 950 mm
Suodatinkangas N3

1340 mmyht.

1:1

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkerros Hk 900 mm
Suodatinkangas N3

1550 mmyht.

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 400 mm
Suodatinkerros Hk >850 mm
Suodatinkangas N3

1340 mmyht.

Päällyste AB 16 50 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 400 mm
Suodatinkerros Hk 850 mm
Suodatinkangas N3

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkerros Hk 900 mm
Suodatinkangas N3

1490 mmyht.

1:1

1:1

1:1

1:4

1:4

M-1340

M-1550M-1490

M-1550

1:1

1:1.5

5:
1

1:1

1:1.5

5:
1

M-1340

1:1.5 1:1.5

5:
1

5:1 1:1 1:1

1:1

5:1

1:1.5

1:3 1:6

1:2 1:3

1:15:1

1:1.5

1:1

1350 mmyht.

M-1350

Päällyste AB 16 50 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 400 mm
Suodatinkerros Hk 850 mm
Suodatinkangas N3

1350 mmyht.

M-1350

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 400 mm
Suodatinkerros Hk >850 mm
Suodatinkangas N3

1340 mmyht.

Päällyste AB 16 50 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 400 mm
Suodatinkerros Hk 850 mm
Suodatinkangas N3

1:1

1:4

M-1340

1:1

1:1.5

5:
1

1350 mmyht.

M-1350

1:21:3

1:21:3

Päällyste AB 11 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkerros Hk 900 mm
Suodatinkangas N3

1490 mmyht.

M-1490

Päällyste AB 16 40 mm
Päällyste ABK 22 60 mm
Profilointi KaM #0...31 50 mm
Kantava KaM #0...56 250 mm
Jakava KaM #0...56 250 mm
Suodatinkerros Hk 900 mm
Suodatinkangas N3

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

So kuivatussuunnitelman
mukaisesti

Tsv+10.0

Tsv+10.0

K4 Oritkarintie, K5 Äimätie, K6 Äimärautiontie, K7 Äimäkuja, K8 Lintulammentie, K9 Snellmannintie, K10 Lyijytie
Tyyppipoikkileikkaukset

R6/7-1

K11 Kiilakiventie, K12 Oritkarintie, KJ-tiet

Janne Turpeinen/ Ville Parantala
Jukka Päkkilä

Koordinaatti-
järjestelmä
Korkeus-
järjestelmä

Pvm

Mittakaava

Pvm

Piir.nro

Merkki

Piirustuksen sisältö

Hankkeen nimi
Muutos Pvm Suunn. Tark.

SUHAETRS-GK26

Mt8155, Poikkimaantien parantaminen välillä

N2000

Seppo Parantala

Terminaalitie - VT22, Oulu

1570

Hanketunnus ja piir.nro

LYK 2020_0022

31.1.2021 31.1.2021
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