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Toppilansalmen Pienvenelaiturit

1:500

ETRS-GK26 NN

Asemapiirros

Katupiirustus

7.9.2015R3-1_Rev_D

nro. 5-46 (42 kpl): venepituus 7-10 m. Puomin pituus 8 m. (21 kpl.)

nro. 1-4 ja 67-70 (8 kpl):venepituus 7-12 m. Puomin pituus 10 m. (6 kpl.)

nro. 47-66 (20 kpl): venepituus <7 m. Puomin pituus 6 m. (12 kpl.)

Ankkuroinnit: A= 5000kg ankkuri

4030TSBP Seaflex

32mm käysi, L=15m

B= 2500kg ankkuri

2030TSBP Seaflex

24mm köysi, L=15m

Laiturit Marinetek All Conncrete-betoniponttonilaitureita, leveys 2,4 m.

Käyntisilta, Teräs: Pituus 6 m, leveys 1,2 m.

Mittakaava muutettu. Lisätty väylätiedot piirustukseen

Paperikoko ja mittakaava muutettu. Lisätty esitys veneväylän sijainnista

Uusi 30 m väylä

SRV: ja Rakennustehon esitys 20 m väylästä

Väylän keskilinja

Väylän reunat

Lisätty uusi laituri, lyhennetty laitureita, muutettu väylän sijaintia ja leveyttä
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