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Reunatuki

0,75

Nurmetus**

Päällyste Kivituhka 50 mm

Profilointi 50 mmKaM # 0..20

400 mmYhteensä

Kantava KaM # 0..32 300 mm

Päällyste AB11 40 mm

Profilointi ~50 mmKaM # 0..20

* J1:n nykyinen sivukallistus muuttuu sillan kohdalla

Päällyste Kivituhka 50 mm

Profilointi 50 mmKaM # 0..20

400 mmYhteensä

Kantava KaM # 0..32 300 mm

Luiskan pintamateriaali Betonikiveys 80 mm

Asennussora + sementti 100 mmSr

580 mmYhteensä

Routalevy Finnfoam tai vast. 200 mm

Asennussora Sr 200 mm

Suodatinkangas kl 3

Etuluiska, noudatettava ohje:
Siltapäätyjen geotekniset ratkaisumallit -
Liite 3, Sillan etuluiskan routaeristetty rakenne
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** Nurmetus + kasvualusta 10 cm
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SIVISTYS- JA
KULTTUURIPALVELUT,
LIIKUNTAPALVELUT

Iinatin ulkoilureittien rakennussuunnitelma,
Kaakkurin liikuntamaan rakennussuunnitelma

26 Iinatti, 27 Kaakkuri, 28 Metsokangas

Ville-Pekka Lappalainen

UR1 Rautatien alikulkusillan kohta

Tyyppipoikkileikkaus 1:100

R4-2-A 27.8.2018

A
Lisätty reunatuki ulkoilureitin ja sillan etuluiskan välille

27.8.2018 HJOTarkennettu sillan etuluiskan rakenteen uusimista
Lisätty nurmetus jkpp:n ja ulkoilureitin välille alikulun kohdalla
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