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ETRS-GK26 lyhyet, N2000
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Syynimaantien linjauksen muutos plv. 513-638

Katualueen leveys vaihtelee

18.00 ... 22.00 m

Salaoja
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Syynimaantien jkp-väylä

Syynimaantien jk+pp-väylä

Syynimaantie

AB 16/100 40 mm

ABK 22/150 60 mm

AB 16/100 40 mm

1000 mm

Syynimaantie plv. 500-513

Syynimaantien jkpp-tie J2 plv 0-396

KVi
31.5.2019

MPeSyynimaantien jatko plv 310-638

C

Nurmi A3c

Kasvualusta h=50mm

Nurmi A3a

Kasvualusta h=150mm

Nurmi A3c

Kasvualusta h=50mm

Nurmi A3a

Kasvualusta h=150mm

250PP yhdistetty sv+so
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AB 16/100 40 mm

1000 mm

Reunakivi

graniitti V22

TL2/120
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25

1

:

2

3.5 m

Päällysteleveys

AB 11/100

Profilointi KaM #0-16 mm  

Kantava #0-56 mm          

Eristys OKTO

40 mm

50 mm
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Yhteensä 840 mm
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Katualueen leveys vaihtelee

16.00 ... 17.00 m

Nurmi A3c

Kasvualusta h=50mm

1...1.5 m
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Liite 1 asia 21: Syynimaantien JK   PP suunnitelmakartat välillä Uhanperäntie - Alavainio
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