
KÄYTETYT NUMEROLYHENTEET
Nro Viiva Väli Lev.Merkintä HUOM.

2.3 Sulkuviiva 0,1

Liikennemerkit on pystytettävä ohjeen "Liikennemerkkien rakenne ja  pystytys"
(LO 20/2013) sekä ohjeen "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä"
(TIEH 2000006-03) mukaisesti.

Suojatie-merkit (511) toteutetaan kaksipuolisina pylvään molemmin puolin
asennettavin erillisin kilvin, tai kotelorakenteisena merkkinä. Huippukiinnittimiä ei
saa käyttää merkkien pystytyksessä.

Nykyiset/siirrettävät liikennemerkit on esitetty ääriviivamuotoisina.

Nykyinen tai siirrettäväksi esitetty merkki on uusittava, mikäli sen kunto sitä
edellyttää. Liikennemerkin siirto saattaa myös edellyttää pystytystarvikkeiden
uusimista joko osittain tai kokonaan.

Tiemerkinnät tehdään 10+2 mm upotettuna massamerkintänä reunaviivaa
lukuunottamatta, mikä tehdään 3mm kuumamassamerkintänä. Punaisella
esitettyt tiemerkinnät tehdään nykyiseen päällysteeseen.

Tiemerkinnät tulee tehdä ohjeen "Tiemerkintöjen suunnittelu" (LO 25/2015)
mukaisesti.

YHDYSKUNTA- JA
YMPÄRISTÖPALVELUT

4

1 2

3

12.2 Suojatie
13.6 Suojatie ja pyörätien jatke
19 Väistämisvelvollisuutta

osoiittava ennakkomerkki
Korkeus 5,0m

11 Väistämisviiva

4.1 Reunaviiva 0,1
5.4 Reunaviivan jatke 1,0 1,0 0,1

Valk.
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KÄYTETYT NUMEROLYHENTEET
Nro Viiva Väli Lev.Merkintä HUOM.

5.4 Reunaviivan jatke 1,0 1,0 0,1

0,11.2 Keskiviiva 1,0 3,0

12.2 Suojatie
13.6 Suojatie ja pyörätien jatke

Liikennemerkit on pystytettävä ohjeen "Liikennemerkkien rakenne ja  pystytys"
(LO 20/2013) sekä ohjeen "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä"
(TIEH 2000006-03) mukaisesti.

Suojatie-merkit (511) toteutetaan kaksipuolisina pylvään molemmin puolin
asennettavin erillisin kilvin, tai kotelorakenteisena merkkinä. Huippukiinnittimiä ei
saa käyttää merkkien pystytyksessä.

Nykyiset/siirrettävät liikennemerkit on esitetty ääriviivamuotoisina.

Nykyinen tai siirrettäväksi esitetty merkki on uusittava, mikäli sen kunto sitä
edellyttää. Liikennemerkin siirto saattaa myös edellyttää pystytystarvikkeiden
uusimista joko osittain tai kokonaan.

Tiemerkinnät tehdään 10+2 mm upotettuna massamerkintänä keskiviivaa
lukuunottamatta, mikä tehdään 3mm kuumamassamerkintänä.

Tiemerkinnät tulee tehdä ohjeen "Tiemerkintöjen suunnittelu" (LO 25/2015)
mukaisesti.

9.3 Sulkualue 0,2 0,8



Liikennemerkit on pystytettävä ohjeen "Liikennemerkkien rakenne ja  pystytys"
(LO 20/2013) sekä ohjeen "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä"
(TIEH 2000006-03) mukaisesti.

Nykyiset/siirrettävät liikennemerkit on esitetty ääriviivamuotoisina.

Nykyinen tai siirrettäväksi esitetty merkki on uusittava, mikäli sen kunto sitä
edellyttää. Liikennemerkin siirto saattaa myös edellyttää pystytystarvikkeiden
uusimista joko osittain tai kokonaan.
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Liikennemerkit on pystytettävä ohjeen "Liikennemerkkien rakenne ja  pystytys"
(LO 20/2013) sekä ohjeen "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä"
(TIEH 2000006-03) mukaisesti.

Nykyiset/siirrettävät liikennemerkit on esitetty ääriviivamuotoisina.

Nykyinen tai siirrettäväksi esitetty merkki on uusittava, mikäli sen kunto sitä
edellyttää. Liikennemerkin siirto saattaa myös edellyttää pystytystarvikkeiden
uusimista joko osittain tai kokonaan.
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