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SEURAAMUSLUOKKA:   CC2 CC2 KORKEUSJÄRJESTELMÄ:     N2000  N2000  KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:  ETRS GK26 ETRS GK26 BETONIPINTOJEN Siipimuurien sisäpintaan ja puskupalkkien penkereen puoleisiin   Siipimuurien sisäpintaan ja puskupalkkien penkereen puoleisiin   ERISTYS:  maanvastaisiin pintoihin kaksinkertainen kumibitumisively InfraRYL 42130 maanvastaisiin pintoihin kaksinkertainen kumibitumisively InfraRYL 42130 mukaisesti.  TÖHERRYSTEN Pilareiden, päätypalkkien ja siipimuurien näkyviin jäävät pinnat ja kannen Pilareiden, päätypalkkien ja siipimuurien näkyviin jäävät pinnat ja kannen ESTOPINNOITUS: ala- ja sivupinnat 4 m etäisyydeltä sillan päädystä käsitellään antigrafitti ala- ja sivupinnat 4 m etäisyydeltä sillan päädystä käsitellään antigrafitti suoja-aineella. BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT: InfraRYL 2019/1, 42210.4.4 mukaisesti. BETONITERÄS:  B500B (SFS 1268) tai A500HW (SFS 1215) B500B (SFS 1268) tai A500HW (SFS 1215) PAALUT:  Lyötävät teräsbetonitäytteiset teräsputkipaalut. Varustetaan rakenne-  Lyötävät teräsbetonitäytteiset teräsputkipaalut. Varustetaan rakenne-  teräksisillä kalliokärjillä. Paalujen teräskuoren oletetaan syöpyvän kokonaan. KAIDE:   1. Vaihe: Molemmin puolin siltaa korkean reunapalkin harva H2 sillankaide, 1. Vaihe: Molemmin puolin siltaa korkean reunapalkin harva H2 sillankaide, 2-putkijohde, korkea suojaverkko. Sillankaiteen siirtymärakenne LO 25/2012 ja LO 16/2014 mukaisesti. 2. Vaihe: Levennettävälle reunalle korkean reunapalkin harva H2 sillankaide, 2-putkijohde, korkea suojaverkko. Sillankaiteen siirtymärakenne LO 25/2012 ja LO 16/2014 mukaisesti. SIIRTYMÄLAATAT:  5,0 m tyyppipiirustuksen R15/DL TIE-2 mukaisesti. 5,0 m tyyppipiirustuksen R15/DL TIE-2 mukaisesti. KONTAKTITAPIT:  InfraRYL 2019/1, 42020.05 mukaan.  InfraRYL 2019/1, 42020.05 mukaan.  LUISKAVERHOILUT:  Sillan alapuolisissa luiskissa betonikiviverhous. Betonikiviverhous jatkuttava Sillan alapuolisissa luiskissa betonikiviverhous. Betonikiviverhous jatkuttava yhtenäisenä viereisen sillan kiveyksestä. Muualla nurmiverhous. VARAUSPUTKET: Sillan molemmille reunoille 2 M110 varausputkia (yht. 4 kpl), jotka  Sillan molemmille reunoille 2 M110 varausputkia (yht. 4 kpl), jotka  taitetaan luiskaan. Reunapalkkeihin JM50 varausputket. VALAISTUS:  Valaistus erillisen valaistussuunnitelman mukaan. Valaistus erillisen valaistussuunnitelman mukaan. PANOSTILAT:  2 panoskiinnikettä/pilari (yht. 16 kpl). 2 panoskiinnikettä/pilari (yht. 16 kpl). PÄÄLLYSTEEN  Reunapalkin ja asfalttipäällysteen välisessä saumassa käytetään  Reunapalkin ja asfalttipäällysteen välisessä saumassa käytetään  SAUMAT:  SILKO-tuotevaatimukset-ohjeen liitteen 8 mukaista massatyyppiä N2. SILKO-tuotevaatimukset-ohjeen liitteen 8 mukaista massatyyppiä N2. Sillan päällysteen ja penkereen välisessä saumassa käytetään SILKO 3.731 mukaista massatyyppiä N1. 3.731 mukaista massatyyppiä N1. VUOSILAATTA:  Siltaan asennetaan tyyppipiir. R15/DM 4-2 mukainen vuosilaatta, joka Siltaan asennetaan tyyppipiir. R15/DM 4-2 mukainen vuosilaatta, joka kiinnitetään kaiteisiin soveltaen tyyppipiir. R15/DM 4-7, -9, -13. KUIVATUS:  Sillan kannelle tukien T2 ja T3 kohdille asennetaan syöksytorvet tyyppipiir. Sillan kannelle tukien T2 ja T3 kohdille asennetaan syöksytorvet tyyppipiir. R15/DS TIE-1 mukaan. Syöksytorvet jatketaan pilarin kylkeen   asennettavalla jatkoputkella SILKO 2.632 mukaisesti. Jatkoputket  johdetaan pilarien vieriin tehtäviin kaivoihin. Sillan molempiin päihin länsireunalle asennetaan hulevesikaivot kuivatus- suunnitelman mukaan. Muuten sovelletaan tyyppipiirustuksta R15/DS TIE-3.
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