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Suunnittelualueen raja

Reunatuki, näkyvissä oleva korkeus 120mm, suojateiden ja
pyörätien jatkeiden kohdalla 0mm

Painanne

Uusi sadevesikaivo, ritiläkansi

Uusi sadevesikaivo, umpikansi

Nykyinen sadevesikaivo, ritiläkansi

Nykyinen sadevesikaivo, Umpikansi

Uusi pinnan korkeus

Nykyinen korkeus

Uusi painanteen korkeus

Uusi valaisin

Nurmipintainen vahvistettu huoltoyhteys

Liittyy suunnitelmiin "Hiukkavaaran keskuksen 1. vaiheen katujen ja
ympäristön suunnittelu, Oulu ; I-2154" ja "Raitotie välillä Hiukkavaan
keskus - Kiulukangas ; R5416/2 & R5429/2"
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LUONNONKIVEYKSET

PINNAT

ASFALTTI
Kadut SMA16/AB16 ja kevyenliikenteen väylät AB11

KIVITUHKA KaM #0...6 mm
J4, kuntoreitit

MURSKEET

MURSKE KaM #0...16 mm
Puistomuuntamoiden huoltoväylät

NIITTY B3 5 cmKostea kukkaniitty -seos

ROSKA-ASTIA
L&T City 60, väri RAL7024, kiinnitys valaisinpylvääseen

POHJAHEINÄ kylvö pohjamaahanTieluiskaseos (TVL-seos)

KALUSTEET JA VARUSTEET

PENKKI
Corten kuutiopenkki 60x60x45 cm
Rough&Ready Cubes R&R-L6-CUB-CT STREETLIFE

LUONNONKIVIVERHOUS, Rautapuiston hulevesialtaan luiskat
Ø 150-500 mm

LUONNONKIVI
Ø 800-1500 mm

PENKKI
Valaistu Corten kaaripenkki 2m
Rough&Ready Seat Wall R&R-SW-C-50-CT-LED STREETLIFE

OPASTAULU
Valaistu Corten opastaulu
mmcite IF120 - INFO Lehtovuori

ULKOTAKKA
Profire campfire COR-TEN

RAKENTEET

SÄILYTETTÄVÄ / HOIDETTAVA METSÄ

Puukantinen teräspalkkisilta

VALAISIN
Erillisen suunnitelman mukaan

SÄILYTETTÄVÄ VALAISIN

PÖYTÄ-PENKKI -YHDISTELMÄ
Rough&Ready Picnis Sets R&R-PS-234-CT (Corten) STREETLIFE

TASATTU POHJAMAA
Myllyojan ojaluiskat

PAINANNE, POHJAN KORKO JA VIRTAUSSUUNTA

KORKEUDET JA KUIVATUS

SÄILYTETTÄVÄ RUMPU

HULEVESIKAIVO, ritiläkansi / umpikansi

NYKYINEN HULEVESIKAIVO, ritiläkansi / umpikansi

PUOLIRUMPUPUTKI

PURKUPUTKI

RUMPU

SÄILYTETTÄVÄ PURKUVIEMÄRI

NYKYINEN KORKEUS
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23.00

NURMETUKSET JA NIITYT SIEMENSEOS KASVUALUSTA

2. luokka
NURMIKKO,
LUOKKA A3b 10 cm

ISTUTETTAVAT PUUT KOKO (cm) TUENTA KÄYTTÖTAPA

METSÄMÄNTY
Pinus sylvestris

125-150
2 tukiseipäällä/
maaritilä ja
rungonsuoja

puistopuu

RAUDUSKOIVU
Betula pendula

12-14 2 tukiseipäällä puistopuu

TUOHITUOMI
Prunus maackii

8-10 2 tukiseipäällä puistopuu

Pi sy

Be pe

Pr ma

PURPPURAHEISIANGERVO
Physocarpus opulifolius 'Little Angel'

30-40

SERBIANKUUSI
Picea omorika

Pi om

TERVALEPPÄ
Alnus glutinosa

Al gl

125-150 2 tukiseipäällä puistopuu

8-10 2 tukiseipäällä puistopuu

ISTUTETTAVAT PENSAAT

ISTUTETTAVAT PERENNAT/ HEINÄT

KOKO (cm) IST.TIHEYS

KELTAVUOHENKUUSAMA
Diervilla lonicera

40-60

50 cm

90 cm

VIILTOSARA
Carex acuta

IST.TIHEYS

Ca ac

VARSTASARA
Carex pseudocyperus

Ca ps 40 cm, 6 kpl/ m²

KURJENJALKA
Comarum palustre

Co pa 30 cm, 11 kpl/ m²

KELTAKURJENMIEKKA
Iris pseudacorus

Ir ps 50 cm, 4 kpl/ m²

RANTAKUKKA
Lythrum salicaria

Ly sa 35 cm, 8 kpl/ m²

RAATE
Menyanthes trifoliata

Me tr

LEHTOÄNGELMÄ
Thalictrum aquilegifolium

Th aq

40 cm, 6 kpl/ m²

35 cm, 8 kpl/ m²

50 cm, 4 kpl/ m²

Ph op

Di lo

MERKINNÄT

SUUNNITTELUALUEEN RAJA

UUSI MAASTONMUOTOILU

HANHENPAJU
Salix repens 30-40 50 cmSa re
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ARVIO LUONNONSUOJELULAILLA SUOJELTAVISTA ALUEISTA

10 cm
(50 % KaM 0/16 mm)

KANTAVA
NURMIKKO,
LUOKKA A3

KARTIOTAATANPIHLAJA
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'

So th 8-10 2 tukiseipäällä puistopuuKARTIOTAATANPIHLAJA
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'

So th 8-10 2 tukiseipäällä puistopuu

2. luokka 10 cm
(50 % KaM 0/16 mm)

KANTAVA
NURMIKKO,
LUOKKA A3

2. luokka

ARVIO LUONNONSUOJELULAILLA SUOJELTAVISTA ALUEISTA

+21.43

+21.64

+21.77

J1

Myllyoja

R

23.76

23.64

23.20 23.20

23.40

23.90

24.02

23.72

23.60

23.66

23.54

23.96

23.84

23.42

23.72

23.47

23.72

23.77 23.63

23.20

23.65

23.59

23.75

23.59

23.65

23.55

23.55

23.67

23.60

2,5

4,53,75
8,75

3,75

4,5

8,75

(21.85)

(21.85)

(21.85)

(21.85)
(22.23)

(22.45)

(21.85)

(21.85) (21.85)

(21.85)

(21.98)

(21.28) (22.00)

(21.81)

(22.07)

(22.76)

(22.50)

(22.82)

(23.09)

(23.35)

(22.07)

(22.07) (22.16)

(2
2

.0
5

)

(22.08)

(22.51)

(22.61)

(22.46)

(22.52)

(22.52)

(22.41)

(22.41)

(22.36)

(21.97)

(21.76)

(21.84)

(22.09)

(22.08)

(22.15)

(2
0

.7
2

)

(2
0

.7
2

)

(2
1

.8
7

)

(21.85)

(21.85)

(21.85)

(21.85)
(22.23)

(22.45)

(21.85)

(21.85) (21.85)

(21.85)

(21.98)

(21.28) (22.00)

(21.81)

(22.07)

(22.76)

(22.50)

(22.82)

(23.09)

(23.35)

(22.07)

(22.07) (22.16)

(2
2

.0
5

)

(22.08)

(22.51)

(22.61)

(22.46)

(22.52)

(22.52)

(22.41)

(22.41)

(22.36)

(21.97)

(21.76)

(21.84)

(22.09)

(22.08)

(22.15)

(2
0

.7
2

)

(2
0

.7
2

)

(2
1

.8
7

)

J4

J7

K4b

K4c

K6b

CRUSELLIN-
POLKU

J7CRUSELLIN-
POLKU

J13

RAUTAPUISTO

(21.85)

(21.85)

(21.85)

(21.85)
(22.23)

(22.45)

(21.85)

(21.85) (21.85)

(21.85)

(21.98)

(21.28) (22.00)

(21.81)

(22.07)

(22.76)

(22.50)

(22.82)

(23.09)

(23.35)

(22.07)

(22.07) (22.16)

(2
2

.0
5

)

(22.08)

(22.51)

(22.61)

(22.46)

(22.52)

(22.52)

(22.41)

(22.41)

(22.36)

(21.97)

(21.76)

(21.84)

(22.09)

(22.08)

(22.15)

(2
0

.7
2

)

(2
0

.7
2

)

(2
1

.8
7

)

(21.85)

(21.85)

(21.85)

(21.85)
(22.23)

(22.45)

(21.85)

(21.85) (21.85)

(21.85)

(21.98)

(21.28) (22.00)

(21.81)

(22.07)

(22.76)

(22.50)

(22.82)

(23.09)

(23.35)

(22.07)

(22.07) (22.16)

(2
2

.0
5

)

(22.08)

(22.51)

(22.61)

(22.46)

(22.52)

(22.52)

(22.41)

(22.41)

(22.36)

(21.97)

(21.76)

(21.84)

(22.09)

(22.08)

(22.15)

(2
0

.7
2

)

(2
0

.7
2

)

(2
1

.8
7

)

2
3

.2
8

2
3

.0
0

2
3

.3
2

2
3

.1
6

2
2

.8
0

2
2

.9
5

22.91

22.63
22.7

6

Vesipinta 21.35

Vesipinta 21.35

Vesipinta 21.35

22.89

22.78

22.57

22.68

22.74

2
3

.2
5

23.15

22.96
22.86

22.75

22.55
22.45

22.40

22.45

22.50

22.55

22.61
22.63

697

696

695

692

691

Alueellinen
jätekeräyspiste
-varaus

Alueellinen
jätekeräyspiste
-varaus

Pr ma / 1

Pr ma / 1

Al gl / 3

Al gl / 2

Pi sy / 2

Pr ma / 1

1:4

1:4

1:4

1:4

Uusi silta

OT
UT

Lietesyvänne

Lietesyvänne

S
Ä

IL
Y

TE
TT

Ä
V

Ä
 K

U
N

TO
R

E
IT

TI

Säilytettävä kuntoreitti

So th / 3

So th / 3

Pi om / 3

Pi om / 3

Pi om / 2

Pi sy / 2

Be pe / 3

Pi om / 3

Pr ma / 2

Be pe / 4

Be pe / 3

Pr ma / 1

So th / 5

Pi sy / 6

Liittyy Raitotien
suunnitelmaan R-5429/2

PUISTOMUUNTAMO

PUMPPAAMO

MASTO (varaus)

Sä
ily

te
ttä

vä
 o

ja

Huoltolevike

Huoltolevike

Huoltoväylä

Pohjan korko 21.05

Pr ma / 2

Al gl / 2

Al gl / 1

Pi om / 4

Pi om / 4

Pi om / 3

Pi om / 2

Pi om / 2

So th / 3

So th / 2

So th / 1

So th / 2

So th / 2

So th / 1

Pr ma / 4

Al gl / 3

Ca ac / 80

Ca ac / 40

Ly sa / 40
Th aq / 50

Ca ps / 40

Ir ps / 40

Säilytettävä tulvaniitty

Säilytettävä tulvaniitty

Ly sa / 60

Th aq / 30

Ca ac / 40

Ir ps / 50

Ca ps / 60

Co pa / 50 Ir ps / 20
Th aq / 30Ly sa / 60

Purkuputki 160 m
m

Säilytettävä tulvaniitty
ja metsä

Matalikko

Me tr / 88

Ph op / 50

Sa re / 43

Sa re / 48
Sa re / 52 Di lo / 20

Di lo / 23

Huoltoväylä

Myllyojan siirto Rautapuiston kohdalla

Ville Nikkinen

R
ai

to
tie

Hiukkavaarankatu

Valkiaisjärventie
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Tarkastaja

Hyväksyjä
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LYK 2020_0001-10

Kirsi Pääkkö

Ville Nikkinen Merja Kaikkonen

10.2.2020
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Crusellinpolku välillä Hiukkavaaranpolku - 'jkpp välillä Crusellinpolku - Leikarintie',
Myllyoja, Rautapuisto, Hulevesiallas, Huoltotie 1
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